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Bomba 600 l/h latón
Bomba 1000 l/h latón
Bomba 400 l/h inox
Bomba 600 l/h inox
Bomba 1000 l/h inox

Motor 0,5 CV + monofásico para bomba de 400-600 l/hora
Motor 0,75 CV + monofásico para bomba de 800 l/hora
Motor 1 CV + monofásico para bomba de 1000 l/hora

Bomba multicelular AISI 304 Monof. CHLF 2 40
Bomba multicelular AISI 304 Monof. CHLF 2 50
Bomba multicelular AISI 304 Monof. CHLF 4 40
Bomba multicelular AISI 304 Monof. CHLF 4 50
Kit Prescontrol HC 1

Interruptor flotador control nivel 5 m
Interruptor flotador control nivel 10 m

CHLF 2 40
CHLF 2 45
CHLF 4 40
CHLF 4 50
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306200
306400
306600
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307100
307200
307300

598605
598606
598607
598608
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316500
316600

Código

Código

Código

Código

Código

Embalaje uds.

Embalaje uds.

Modelo

Embalaje uds.

Embalaje uds.

Descripción

Descripción

kW hp Q (m3/h) 0,5 21 2,51,5 3

Descripción

Descripción

Adaptadores para bombas paletas de 400-600 l/h

Curva de caudal y presión

Adaptadores para bombas paletas de 800-1000 l/h

Bombas de paletas latón e inoxidable

Motores para bombas de paletas acoplamiento indirecto

Bombas multicelulares horizontal de acero inoxidable

Control de nivel

Código

Código

Embalaje uds.

Embalaje uds.

Descripción

Descripción

307700
307800

307900
308000

1
1

1
1

Conector unión bomba paletas
Campana bomba paletas

Conector unión bomba paletas
Campana bomba paletas




