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Filtros IN-LINE Quality

Características:
Temperatura: 38 ºC - 4 ºC.
Presión máxima: 8,6 bar.

Cartucho filtración 2”x10”

Cartucho filtración 2,5”x11”

Cartucho carbón activado 2,5”x11”

Cartucho postcarbón activado 2”x10”

Cartucho remineralizador 2”x10”

Código

Código

Código

Código

Código

Embalaje uds.
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Embalaje uds.
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Conexión

Conexión
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5 µm

5 µm

Carbón GAC

1/4” - H

1/4” - H

1/4” - H

25

25

25

291400

291300

291500

10”

10”

2”

2”

Carbón GAC

Remineralizador

1/4” - H

1/4” - H

25

25

291600

790200
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Carbón según
UNE EN 12915-1.
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Filtros IN-LINE Classic

Cartucho filtración 2,5” Classic

Cartucho carbón activado  2,5” Classic

Cartucho carbón activado  2” Classic

Características:
Temperatura: 38 ºC  - 4 ºC.
Presión máxima: 8,6 bar.

Código

Código

Código

Embalaje uds.

Embalaje uds.

Embalaje uds.

Longitud
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1/4” - H

1/4” - H

1/4” - H

11”

10”

10”

2,5”

2,5”

2”

5 µm

Carbón GAC

Postcarbón GAC

20

20

25

291308

291507

291617
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Filtros IN-LINE Quick connector
(conector rápido)

Características:
Temperatura: 38ºC - 4ºC.
Presión máxima: 8,6 bar.

Cartucho filtración 2”x10” Quick Connect

Cartucho carbón activado 2,5”x11” Quick Connect

Cartucho carbón activado 2”x10” Quick Connect

Cartucho remineralizador 2”x10” Quick Connect

Código

Código

Código

Código

Código

Embalaje uds.

Embalaje uds.
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Diámetro
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Carbón GAC
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Postcarbón remineralizador

QC-1/4”

QC-1/4”

QC-1/4”

QC-1/4”

QC-1/4”

25

25

25
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790210

Cartucho filtración 2,5”x11” Quick Connect
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