
Equipos HORECA 81

Kit Lógico Aqua Pro 13” cuádruple 

Sistema con cartucho de filtración de carbón
fibra bacteriostático y ultrafiltración.

CARACTERÍSTICAS:

Caudal: 4 l/min.
Capacidad de filtración a 1 ppm
de cloro: 50.000 l
Conexión entrada-salida: 3/4"

COMPONENTES:

1 x Lógico Aqua Pro filtración 13. 
1 x Lógico Aqua Pro carbón fibra
	 bacteriostático 13.
2 x Lógico Aqua Pro UF 13.
1 x Cabezal Lógico Aqua Pro
	 cuádruple.
1 x Accesorios de montaje.

980823   Conjunto filtracion cuádruple Lógico Aqua Pro PP carbón 2 UF 13 

Kit Lógico Aqua Pro 13” triple 

Sistema con cartucho de carbón
fibra bacteriostático y UF.

CARACTERÍSTICAS:

Caudal: 4 l/min.
Capacidad de filtración a 1 ppm de 
cloro: 50.000 l
Conexión entrada-salida: 3/4"

COMPONENTES:

1 x Lógico Aqua Pro filtración 135. 
1 x Lógico Aqua Pro carbón fibra
	 bacteriostático 13.
1 x Lógico Aqua Pro UF 13.
1 x Cabezal Lógico Aqua Pro triple.
1 x Accesorios de montaje.

980822 Conjunto filtracion triple Lógico Aqua Pro PP carbón fibra UF 13




